
Entwicklung der 

Netzwerk-Switches

Track 8B

Aurelio Elsener Product Manager, Studerus AG

David Mössner Sales Engineer, Zyxel Networks



Agenda

Einleitung – wohin geht die Reise?

Auffrischung der Theorie

Vier realistische Kundenszenarien

Zyxel Switch Roadmap und neuer Meilenstein 

AVoIP-Modus 

Demo – Switch absichern im Netzwerk

ZCNE Slides Radius, dynamic VLAN



Datenwachstum treibt die Switch-Entwicklung an

Jährlich generierte/replizierte Datenmenge weltweit (2010-2027)

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/267974/umfrage/prognose-zum-weltweit-generierten-datenvolumen/



Multigigabit ist angekommen



Multigigabit wird bleiben



Mehr Sicherheit & Performance durch Konfiguration



Desktop Web Managed Smart Managed
​L3 

Access

L3 

Aggregation

XMG-100 Series XGS1010-12 XGS1210-12 XGS1250-12 XMG1915 Series XMG1930 Series
XS1930

Series
XGS2220 Series XS3800-28

NebulaFlex NebulaFlex Pro

PORT 

COMBINATION​
2.5G + 10G 1G +2.5G +10G 1G +2.5G +10G 1G + 10G 2.5G + 10G 2.5G + 10G 10G 1G + 10G 10G

TOTAL PORTS 5/8 12 12 12 10/18 30 10/12 30/54 28

SWITCHING 

CAPACITY
25/40 Gbps 66 Gbps 66 Gbps 96 Gbps 80/120 Gbps 240 Gbps 200/240 Gbps 168/216 Gbps 560 Gbps

1G PORT    

2.5G MULTI-GIG 

PORT
    

10G MULTI-GIG 

PORT
    

10G FIBER PORT         

POE     

HOME SOHO/PROSUMER SMALL BUSINESS
SMALL/MEDIUM 

BUSINESS

Bereit für Multi-Gigabit?



XMG-100 XMG1915 XS1930 XGS2220

XMG

-105HP

XMG

-108HP

XMG1915

-10EP

XMG1915

-18EP

XS1930

-12HP

XGS2220

-30HP

XGS2220

-54HP

XGS2220

-54FP

SWITCH 

KATEGORIE
Unmanaged Smart Managed Layer 3 Access

Total POE 

PORTS
4 8 8 8 28 8 26 50 50

# OF 10G 

60W PORTS
- - - - 4 8 2 2 2

POE

POWER 

BUDGET

70 W 100 W 130 W 180 W 700 W 375 W 400 W 600 W 960 W

WiFi 6/6E WiFi 7

XMG1930

XMG1930

-30HP

2.5G + 10G Uplinks für Prosumers oder SMB Upgrades 10G 60W/Port PoE, Hohes Power Budget

Welcher Switch passt für meine WLAN-Umgebung?



Beispiel: GS1920-28HP

Bezeichnung beginnt mit:

ES = Alle Ports unterstützen bis  zu 100Mbps

GS = Alle Ports unterstützen bis zu 1Gbps

MG = Alle Ports unterstützen mGig

XS = Alle Ports unterstützen bis zu 10Gbps

XGS = Alle traditionellen Ports 1Gbps mit 10G/mGig Uplinks

XMG = Alle Ports unterstützen mGig mit 10G Uplinks

Bezeichnung endet mit:

P, EP, HP, FP = PoE/PoE+ oder PoE++

F = Fibre Version

Zyxel Switch-Bezeichnungen verstehen



Power over Ethernet: Standard und Klassen

Klassen: 

PoE = Klasse 3 15.4W 802.3af

PoE+ = Klasse 4 30W 802.3at

PoE++ = Klasse 6 60W 802.3bt (aka. UPoE - Ultra PoE)



Weit verbreitet bei Fiber Ports sind SFP und SFP+

▪ SFP bedeutet, der Port unterstützt bis zu 1Gbps (1G)

▪ SFP+ bedeutet, der Port unterstützt bis zu 10Gbps (10G)

SFP und SFP+

Fiber Ports



DAC10G-3M

DAC10G-1M

Direct Attached Cable 10GSFP Modules 1G SFP+ Modules 10G

SFP-SX-D

SFP-LX-10-D

SFP10G-LR

SFP10G-SR

300m

1m

3m

10km

550m

10km

Multi Mode

Multi Mode

Single Mode

Single Mode

SFP10G-T

100mFibre > 10GbE

Switch-Fiber-Module



Szenario 1: Überwachungs-Umgebung



Ultra-Leise Kühlung

4 x Überspannungs-Schutz

▪ 2X-stärkerer Elektrostatik-Schutz

▪ 4X-stärkerer Überspannungs-Schutz

Spezifische CCTV Funktionen

▪ Erhöhte Reichweite 250m

▪ Unterbrechungsfreies PoE. 

▪ Automatische Kamera Reaktivierung

GS1350 Series 

Bis zu 375W PoE+

Liefert 375W PoE+ (30W pro port) mit erweiterterten

Funktionenen wie PoE Scheduling.

60W PoE++

▪ Verfügbar beim 6HP Modell +

GS1350 Serie – Managed Surveillance Switch



Szenario 2: Zwei Stockwerke/Gebäude verbinden



Bis zu sechs 10G Uplinks die 

sowohl Kupfer- als auch 

Glasfaseroptionen umfassen, bieten 

Erweiterbarkeit und Ausfallsicherheit 

für Netzwerke.

Zehn 802.3bt PoE++(60W) Ports 
sind in der Lage, WiFi 6/6E/7 AP, HD 

PTZ-Kamera und Smart LED einfach 

zu verbinden.

++

Hohe Ausfallsicherheit

mit physische, Stacking von bis zu 4 

Switches, um eine unterbrechungsfreie 

Weiterleitung und ein ausfallsicheres 

Failover zu gewährleisten.

Hohes PoE Power Budget von 

bis zu 400W/600W/960W ist 

ideal für AVoIP, WiFi 6/6E und PTZ-

Kameraanwendungen mit hoher 

Dichte.

Unterstützt NebulaFlex Pro 
So können Sie ganz einfach zwischen Cloud 

Managed mit einer 1-Jahres-Pro-Pack-

Lizenz und Standalone Management 

wechseln.

Nebula Ecosystem

XGS2220 SERIE

24/48-Port GbE L3 Access Switch mit 6x 10G Uplink 



Szenario 3: Installation von 20 VoIP-Telefonen

15.4
watt



Ultra-Leise Kühlung

Kompakte PoE+ Modelle

Kompaktes Design, 270 mm Tiefe 

bei 24HP/48HP bei gleichzeitiger 

Beibehaltung von 375 W PoE+.

Fiber Uplinks

▪ Bis zu 6 SFP Uplinks Modell 48 / 48HP 

▪ Bis zu 4 SFP Uplinks Modell 24 / 24HP 

▪ Bis zu 2 SFP Uplinks Modell 8HP

4 x Surge Protection 

Lüfterloses Modell

Zusätzliches neues lüfterloses Modell, 

das 130W PoE+ mit eingebautem 

Netzteil unterstützt

+

GS1920 Serie 



Szenario 4: Core-Switch für KMU, stabil und leistungsfähig



NebulaFlex Pro

Ermöglicht Anwendern den Wechsel 

zwischen Standalone-Verwaltung und 

intuitivem Nebula-Cloud-

Verwaltungsmodus mit 1-Jahres-Pro-

Paket im Lieferumfang.

*Currently not available when managed under Nebula

Flexible 10G Port Konfiguration

▪ 8 x Combo (10GbE/SFP+)

▪ 16 x SFP+

▪ 4 x mGig (Multi-Gigabit 1G/2.5G/5G/10G)

▪ L2 functionality unter Nebula, z.B Routing

XS3800 Series 

XS3800



Simplicity & 

Flexitiblity

Switches

CX4800-56F

NebulaFlex Pro

48 * 10G/25G +

8 * 40G/100G

(ETD: Dec)

Zyxel Switches 2024~2026 - Roadmap

1H’262H’251H’25

GS1200 

5GE v2/ 8GEv2

5GE (60W) v3 / 

8GE (60W) v3

(ETD: June)

XS1935-10/12F/12HP

NebulaFlex

8 x 10GbE + 2 SFP+

10 x 10G SFP+ + 2 x 10GbE

10 x 10GbE PoE + 2 SFP+, 375W

(ETD: Jul’25)

XMG2230-28HP/52HP

NebulaFlex Pro

24*2.5G + 4 SFP+, 700W

32GE + 16*2.5G + 4* SFP+, 960W

(ETD: Aug’25)

CX3800-30/30HP/30F

NebulaFlex Pro

24*10G SFP+ + 4*25G + 2*100G

24*10G PoE (90W) + 4*25G + 2*100G

24*10G + 4*25G + 2*100G

(ETD: Feb’26)

XGS1915-10HP/18HP/26HP

NebulaFlex

8GE PoE + 2 x10G SFP+, 60W

16GE PoE + 2 x 10G SFP+, 130W

24GE PoE + 2 x10G SFP+, 170W

(ETD: Jun’26)

Ultimate 

Switches



10G & 25G 

&100G

Redundanz

NebulaFlex

10G/25G 
SFP28

x 48

100G 
QSFP28

x 8

Wichtiger Meilenstein für den ersten Zyxel Linux Switch

• Q1 2025: Layer 2 Standalone mit NebulaFlex Pro

• Dezember 2025: Layer 3 Routing,  Stackable, 100G/25G Fan-out supports (Keine Lizenz notwendig)

CX4800-56F
48-Port 10G/25G L3 Aggregation Fiber Switch mit 8x 100G Uplinks

2x Austauschbare Speisung

4x Austauschbare Lüfter

Next-Gen Core & Aggregation

Active Fiber Access Switch 

Standalone / 

Cloud Verwaltet

Verfügbar: Ende Q1 2025



CX4800-56F
48-Port 10G/25G L3 Aggregation Fiber Switch with 8x 100G Uplinks

Dual power
Zwei redundante Netzteile mit Hot-

Swap-Fähigkeit, um sicherzustellen, 

dass es bei einem Stromausfall keine 

Systemausfallzeiten gibt.

X

2

X

4

Hot-Swap-fähige Lüftereinschübe
schützen vor Lüfterausfällen oder steigenden 

Temperaturen, wobei der Lüftereinschub einfach 

ausgetauscht werden kann.
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